Rijkswaterstaa

e Van Norel

M ovdres Nieuwbouw Steunpunt Houten & Baarn

adviseurs & ingenieurs

Alwatering middels vernolen lijingoot SR20U & SR20U Lau

Opdrachigever: Rikswaterstaat/ Movares
Uitvoering: Bouwoombinatie VVan Norel / Peek bouw &infra

Uttvoeringstermin: Juni 2016 tot September 2016




Inbouwprincipe Zoutloods bij vloeistofdichte vloer &
Asfalt constructie:

Perfectie tot in details



Levering van gewapend betonnen verholen lijngoot
type SR20U Lau Fg9o0




Inclusief voor gemonteerde HDPE aansluiting DN160




Levering van prefab hoekstukken volgens tekening:




Leg plan volgens uitgewerkte tekening:




Plaatsen goten volgens statische berekening:




Plaatsen prefab hoekstukken volgens statische berekening:




Aanbrengen dilatatie voegen betonvloer in de inspecteerbare verholen
lijngoot type SR20U Lau Fgoo




Aanbrengen fundering lagen en asfaltconstructie direct tegen de
gewapend betonnen verholen lijngoot:




Inbouwconstructie tussen vloeistofdichte vloer en asfalt:
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Uiteindelijk resultaat




e

ing bij beton & asfalt construct

Voegverbind




Eindresultaat bij oplevering:




Aanvoer van Zout door 30ton vrachtwagens:




Volledige verkeersbelasting op gewapend betonnen sleufgoot SR20U Lau Fgoo:




Meer informatie:




